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前　言
本规程按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1-2020编写。
本规范针对湖北地域特性，遵循GB/T 51274-2017的原则制定。本文件是《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》第3部分。针对过程检验指标的分类、名称、定义、编码规则，制定本数据规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》体系如下：
-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标
-第2部分：施工措施
-第3部分：过程检验指标
-第4部分：成品检验指标
-第5部分：环境参数
-第6部分：传感器
-第7部分：设备
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本规程由中交第二航务工程局有限公司负责解释工作。为使本规程更能符合我国桥梁建设的实际情况，请各有关单位在执行过程中将发现的问题和意见及时函告中交第二航务工程局有限公司（地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号，邮政编码：430040）。
主编单位：中交第二航务工程局有限公司
参编单位：中交武汉智行国际工程咨询有限公司
湖北省标准化与质量研究院
主    编：张  鸿
[bookmark: _GoBack]参编人员：向颖刚 田唯 游新鹏 赵璐 王敏 马飞 田飞 代浩 骆钊 刘大江 马强 曹利景 毛昌庆 陈平 刘丹 孔茜 韩阳昱 石莹 陈磊
92

[bookmark: _Toc3756]引言
[bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc26813]桥梁工业化智能建造以“工业化、数字化、网络化、智能化”四化发展和“产业链、创新链、价值链”三链融合为特征，以工业化理念为基础，由做工程向做产品转变，围绕工程产品、要素构建数字化平台，在数据分布式统一管理机制下，为湖北省桥梁相关的规划、管理、决策等服务提供信息支撑。为实现桥梁数据管理与共享，需编制对应的数据规范与规范。《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由中交第二航务工程局有限公司提出，湖北省市场监督管理局批准发布。
《公路桥梁工业化智能建造主数据规范》由7个部分构成。
-第1部分：桥梁构件、原材料及检验指标。构建统一的桥梁结构的基本单元和桥梁用主要原材料及原材料定量的检验标准，实现数据的分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第2部分：施工措施。对为保证桥梁施工得以开展而设置的临时设施、临时结构和工装进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。
-第3部分：过程检验指标。对施工过程提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第4部分：产品检验指标。对成品提供定量化的检验标准，为保证桥梁数据的准确性提供管理依据。
-第5部分：环境参数。对表征桥梁建造活动所处地环境状态的参数进行分类与描述，包括水文、地形地貌、地质、地震、气象等，为桥梁设计阶段提供环境数据。
-第6部分：传感器。对采集桥梁结构数据的传感器进行分类与描述，为采集桥梁数据提供技术依据。
-第7部分：设备。对设备进行分类与描述，为桥梁数据的开放和共享提供数据基础。





III
公路桥梁工业化智能建造主数据规范 
第3部分：过程检验指标
[bookmark: _Toc6152]1 范围
本文件规定了公路桥梁工业化智能建造主数据分类与编码编制。
本文件适用于湖北省及各市（州）、县（市、区）公路桥梁平台数据资源体系建立、数字化系统、数据库建设的数据资源编目。
[bookmark: _Toc23629]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T10113-2003 分类与编码通用术语
GB/T 7408 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则
GB/T 5224-2014 预应力混凝土用钢绞线
GB/T 14370-2015 预应力 筋用锚具、夹具和连接器
GB/T 1499.2-1018 钢筋混凝土用钢
GB 175-2007 通用硅酸盐水泥
GB/T 14506.32-2019 硅酸盐岩石化学分析方法
GB/T 29050-2012 道路用抗车辙剂沥青混凝土
GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢
GB 50661-2011 钢结构焊接规范
GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件
GB/T 17412.1-1998 岩石分类和命名方案
JTGT 3650-2020 公路桥涵施工技术规范
JG/T 161-2016 无粘结预应力钢绞线
JG/T 225-2020 预应力混凝土用金属波纹管
JT/T 529-2016 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
DB62/T 3136-2017 公路沥青路面施工技术规范
JT/T 860.1-2013 沥青混合料改性添加剂
JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
DZ/T 0275.4-2015 岩矿鉴定技术规范

[bookmark: _Toc4765]3 术语和定义
[bookmark: _Toc19275]3.1.1 
过程检验指标 process inspect
过程检验是指对桥梁构件在生产过程中进行全面的检查与试验。
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc30404]3.1.2
标识符 identifier
指用来标识某个实体的一个符号。
3.1.3
分类 classification
按照选定的属性（或特征）区分分类对象，将具有某种共同属性（或特征）的分类对象集合在一起的过程。
【来源：GB/T10113-2003，2.1.2】
3.1.4
编码 code
表示特定事物或概念的一个或一组字符。
注：这些字符可以使阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。
【来源：GB/T10113-2003，2.2.5】
3.1.5
线分类法 method of l inear class ificat ion
将分类对象按选定的若干属性 （或特征） ，逐次地分为若干层级，每个层级又分为若干类目，同一 分支的同层级类目之间构成并列关系，不同层级类目之间构成隶属关系。
【来源：GB/T10113-2003，2.1.5】
3.1.6
主数据 master data
指用来描述企业核心业务实体、系统间共享的数据，是企业核心业务对象、交易业务的执行主体。
[bookmark: _Toc14786]4 数据分类
[bookmark: _Toc11203]4.1 分类对象
以湖北省公路桥梁工业化智能建造的数据资源为分类对象。数据资源分类对象粒度为湖北省公路桥梁工业化智能建造涉及的主数据。
[bookmark: _Toc3683]4.2 分类视角
4.2.1 信息内容
4.2.1.1 分类要求
依据数据资源学科特征、公路桥梁业务领域划分。
4.2.1.2 分类体系
采用线分类法，将过程检验指标分为四级，具体分类体系查看附件A。
4.2.1.3 分类代码
分类代码采用十进制数字码，分别为按2位数字顺序排列的类码，例如第一、二位为一级类码，用2位数字01~99表示；第三、四位为二级类码，用2位数字00~99按顺序表示。具体分类代码附件A。
4.2.1.4 编码使用
在湖北省公路桥梁工业化智能建造建设时，应按照本文件的数据分类和编码规则建立统一的数据分类和编码体系。
4.2.2 发布版本
4.2.2.1 分类要求
依据公路桥梁工业化智能建造主数据的发布版本，以数据产品发布年月表示。
4.2.2.2 分类体系
发布版本在信息内容基础上依据版本直接列举，以数据产品发布时具体年月代表。
4.2.2.3 分类代码
发布版本以六位十进制数字表示，日期基本格式按照GB/T 7408的规定执行，如201808。对于只以年为发布版本的数据，其前四位填写日历年，后两位填写“00”。
对于其他采用非十进制数字表示的版本，例如alpha版、第1版等，应转化为本文件定义的版本表示，转换时以数据发布年月为准。
[bookmark: _Toc12233]5 数据编码规则
[bookmark: _Toc22068]5.1 过程检验指标
[bookmark: _Toc12815]5.1.1编码体系
过程检验指标一共为三级，如：过程检验指标的一级分类码为14位桥梁构件主数据编码，过程检验指标的二级分类码为2位工序分类码，过程检验指标的三级分类码为2位检测项分类码。
5.1.2 编码规则
过程检验指标的主数据编码由20位字母和数字组成，采用标识符+类别码的编码规则，结构见图 1：
[image: ]
标识符：PI，process inspect（过程检验）的英文简写；
类别码：过程检验一共为2级，每级分类编码均由2位数字组成，如：预应力张拉（工序分类）的分类码为01，张拉控制应力偏差（二级）的分类码为0101。


[bookmark: _Toc13910]6 主数据模型
[bookmark: _Toc31467]6.1 过程检验指标
	序号
	属性名称
	数据类型
	属性说明

	1
	一级编码
	字符型（14）
	桥梁构件主数据编码

	2
	一级名称
	字符型（50）
	桥梁构件主数据名称

	3
	二级编码
	字符型（18）
	过程检验指标二级分类的分类标识

	4
	二级名称
	字符型（50）
	过程检验指标二级分类的分类名称

	5
	三级编码
	字符型（20）
	过程检验指标三级分类的分类标识

	6
	三级名称
	字符型（50）
	过程检验指标三级分类的分类名称



[bookmark: _Toc5496]6.3 主数据属性规范
6.3.1 编码
表示主数据分类的特定字符，主数据的唯一标识
6.3.2 名称
名称应采用规范的命名，能够体现该分类的共同特性。
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[bookmark: _Toc4498]附录A 过程检验指标
[bookmark: _Toc10195]A.1 过程检验指标分类表
	桥梁构件
	施工过程检验

	末级编码
	末级名称
	工序编码
	工序名称
	检测项编码
	检测项名称

	BC-01.01.01.01
	钢绞线
	BC-01.01.01.01PI01
	预应力张拉
	BC-01.01.01.01PI0101
	张拉控制应力偏差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0102
	张拉伸长值偏差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0103
	锚下有效预应力偏差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0104
	初张拉应力

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0105
	张拉端锚具变形

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0106
	预应力筋回缩量

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0107
	接缝压缩量

	
	
	BC-01.01.01.01PI02
	先张法
	BC-01.01.01.01PI0201
	台座抗倾覆安全系数

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0202
	台座抗滑移系数

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0203
	锚固横梁挠度

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0204
	张拉时断丝数量

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0205
	预应力值偏差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0206
	预应力筋位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0207
	预应力筋构件端部内缩值

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0208
	放张时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0209
	放张时混凝土弹性模量

	
	
	BC-01.01.01.01PI03
	后张法
	BC-01.01.01.01PI0301
	胶管抽芯时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0302
	张拉时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0303
	张拉时混凝土弹性模量

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0304
	安装后至压浆间隔时间

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0305
	两端千斤顶张拉力误差

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0306
	张拉时断丝滑丝数量

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0307
	夹片露出锚具外的高度

	
	
	
	
	BC-01.01.01.01PI0308
	预应力筋外露长度

	BC-01.01.02.01
	波纹管
	BC-01.01.02.01PI01
	管道定位及连接
	BC-01.01.02.01PI0101
	管道定位钢筋间距

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0102
	管道连接长度

	
	
	BC-01.01.02.01PI02
	后张孔道压浆及封锚
	BC-01.01.02.01PI0201
	浆液水胶比

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0202
	浆液凝结时间

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0203
	浆液流动度（25℃）

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0204
	浆液泌水率

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0205
	浆液压力泌水率

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0206
	浆液自由膨胀率

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0207
	浆液3d抗压强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0208
	浆液7d抗压强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0209
	浆液18d抗压强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0210
	浆液3d抗折强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0211
	浆液7d抗折强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0212
	浆液18d抗折强度

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0213
	浆液拌制完成至压入孔道的延续时间

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0214
	压浆压力值

	
	
	
	
	BC-01.01.02.01PI0215
	稳压时间

	BC-01.02.01.00
	扩大基础
	BC-01.02.01.00PI01
	基坑开挖
	BC-01.02.01.00PI0101
	护道宽度

	
	
	
	
	BC-01.02.01.00PI0102
	不支护坑壁坡度

	
	
	BC-01.02.01.00PI02
	基坑降排水
	BC-01.02.01.00PI0201
	排水设备能力

	
	
	
	
	BC-01.02.01.00PI0202
	止水帷幕的渗透系数

	
	
	
	
	BC-01.02.01.00PI0203
	防水土工膜超过堰脚高度

	
	
	BC-01.02.01.00PI03
	基底处理
	BC-01.02.01.00PI0301
	地基处理范围

	
	
	
	
	BC-01.02.01.00PI0302
	基底台阶宽度

	
	
	
	
	BC-01.02.01.00PI0303
	保温层材料铺筑宽度

	BC-01.02.03.01
	钻孔灌注桩
	BC-01.02.03.01PI01
	工作平台
	BC-01.02.03.01PI0101
	工作平台高程

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0102
	平台钢管桩位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0103
	平台钢管桩倾斜度

	
	
	BC-01.02.03.01PI02
	护筒
	BC-01.02.03.01PI0201
	护筒内径

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0202
	护筒壁厚

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0203
	护筒平面位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0204
	护筒倾斜度

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0205
	护筒顶面高程

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0206
	护筒埋置深度

	
	
	BC-01.02.03.01PI03
	钻孔施工
	BC-01.02.03.01PI0301
	钻压

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0302
	钻头升降速度

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0303
	泥浆相对密度

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0304
	泥浆黏度

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0305
	泥浆含砂率

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0306
	泥浆胶体率

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0307
	钻孔泥浆泥皮厚

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0308
	泥浆静切力

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0309
	泥浆酸碱度

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0310
	泥浆失水率

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0311
	孔底沉淀厚度

	
	
	BC-01.02.03.01PI04
	水下混凝土灌注
	BC-01.02.03.01PI0401
	灌注持续时间

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0402
	灌注量

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0403
	导管埋置深度

	
	
	BC-01.02.03.01PI05
	灌注桩后压浆
	BC-01.02.03.01PI0501
	压浆管内径

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0502
	压浆管壁厚

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0503
	浆液搅拌机转速

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0504
	压浆泵额定压力

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0505
	压浆泵额定流量

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0506
	压浆点数量

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0507
	压浆作业点间距

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0508
	浆液搅拌时间

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0509
	最大压浆流量

	
	
	
	
	BC-01.02.03.01PI0510
	压浆间隔时间

	BC-01.02.04.00
	地下连续墙
	BC-01.02.04.00PI01
	施工平台与导墙
	BC-01.02.04.00PI0101
	导墙内侧间距

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0102
	导墙支撑间距

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0103
	导墙埋置深度

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0104
	导墙顶端高程

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0105
	导墙顶端高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0106
	导墙内侧间距偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0107
	导墙平面轴线偏差

	
	
	BC-01.02.04.00PI02
	地下连续墙施工
	BC-01.02.04.00PI0201
	槽内泥浆面高程

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0202
	槽壁倾斜率

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0203
	挖槽中心线偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0204
	槽底高程

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0205
	槽孔长度

	
	
	
	
	BC-01.02.04.00PI0206
	槽底泥浆密度

	BC-01.02.05.00
	沉井基础
	BC-01.02.05.00PI01
	制作
	BC-01.02.05.00PI0101
	沉井制作工作面高程

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0102
	筑岛护道宽度

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0103
	无围堰筑岛临水面坡度

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0104
	钢沉井台座表面高度误差

	
	
	BC-01.02.05.00PI02
	浮运
	BC-01.02.05.00PI0201
	沉井露出水面高度

	
	
	BC-01.02.05.00PI03
	下沉与接高
	BC-01.02.05.00PI0301
	接长节中轴线偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0302
	井顶露出地面高度

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0303
	井顶露出水面高度

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0304
	最小嵌入深度

	
	
	BC-01.02.05.00PI04
	封底
	BC-01.02.05.00PI0401
	导管间距

	
	
	
	
	BC-01.02.05.00PI0401
	导管埋深

	BC-01.02.02.00
	承台
	BC-01.02.02.00PI01
	现浇承台-围堰安装
	BC-01.02.02.00PI0101
	围堰内侧距承台边缘净距

	
	
	
	
	BC-01.02.02.00PI0102
	围堰顶面高程

	
	
	BC-01.02.02.00PI02
	现浇承台-钢套箱安装
	BC-01.02.02.00PI0201
	兼做承台模板的钢套箱侧壁尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.02.02.00PI0202
	兼做承台模板的钢套箱侧壁位置偏差

	
	
	BC-01.02.02.00PI03
	预制承台-安装
	BC-01.02.02.00PI0301
	止水胶囊承压能力

	
	
	
	
	BC-01.02.02.00PI0302
	湿接头养护时间

	BC-01.09.05.02
	隧道锚
	BC-01.09.05.02PI01
	开挖
	BC-01.09.05.02PI0101
	围岩的侧壁收敛

	
	
	
	
	BC-01.09.05.02PI0102
	拱顶下沉

	
	
	
	
	BC-01.09.05.02PI0103
	底部隆起

	
	
	
	
	BC-01.09.05.02PI0104
	地表及边坡位移

	BC-01.06.03.01
	钢支座
	BC-01.06.03.01PI01
	支座安装
	BC-01.06.03.01PI0101
	支座与热源距离

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0102
	支座垫石四角高差

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0103
	两端垫石相对高差

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0104
	垫石四角高差

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0105
	考虑坡度后的相邻墩垫石高差

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0106
	支座四周与垫板缝隙宽度

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0107
	锚固螺栓外露螺杆高度

	
	
	
	
	BC-01.06.03.01PI0108
	支座支承面四角高差

	BC-01.06.03.02
	橡胶支座
	BC-01.06.03.01PI01
	支座安装
	
	

	BC-01.05.02.00
	支座垫石
	BC-01.06.03.01PI01
	支座安装
	
	

	BC-01.04.01.01
	混凝土盖梁
	BC-01.04.02.01PI01
	预制混凝土桥墩-墩台身预制
	
	

	
	
	BC-01.04.02.01PI02
	预制混凝土桥墩-墩台身安装
	
	

	
	
	BC-01.04.02.01PI03
	现浇混凝土桥墩-浇筑
	
	

	BC-01.04.01.02
	钢盖梁
	BC-01.06.01.07PI01
	制造-下料与加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI02
	制造-矫正
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI03
	制造-弯曲
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI04
	制造-机械加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI05
	制造-零件尺寸
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI06
	制造-制孔
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	
	
	BC-01.04.01.02PI01
	钢盖梁组装
	BC-01.04.01.02PI0101
	钢盖梁组装尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI15
	安装-整孔与大节段安装
	
	

	BC-01.04.02.01
	混凝土桥墩
	BC-01.04.02.01PI01
	预制混凝土桥墩-墩台身预制
	BC-01.04.02.01PI0101
	侧模平整度

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0102
	底模平整度

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0103
	养护时间

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0104
	墩台身垂直度误差

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0105
	支座锚栓孔位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0106
	节段存放时间

	
	
	BC-01.04.02.01PI02
	预制混凝土桥墩-墩台身安装
	BC-01.04.02.01PI0201
	墩台身基座槽口四周空隙

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0202
	湿接头混凝土分层厚度

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0203
	湿接头混凝土养护

	
	
	BC-01.04.02.01PI03
	现浇混凝土桥墩-浇筑
	BC-01.04.02.01PI0301
	已浇混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0302
	节段间浇筑间歇时间

	
	
	
	
	BC-01.04.02.01PI0303
	混凝土养护时间

	BC-01.04.02.02
	钢桥墩
	BC-01.04.02.02PI01
	钢管墩节段制作
	BC-01.04.02.02PI0101
	钢管墩零件尺寸偏差

	
	
	BC-01.04.02.02PI02
	钢箱墩节段制作
	BC-01.04.02.02PI0102
	钢箱墩组装尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	BC-01.04.03.00
	系梁
	BC-01.06.01.05PI01
	整跨现浇-支架现浇
	
	

	BC-01.03.02.00
	桥台台身
	BC-01.03.02.00PI01
	桥台施工
	BC-01.03.02.00PI0101
	加筋土桥台面板内倾预留度

	
	
	
	
	BC-01.03.02.00PI0102
	台背筋带锚固段回填范围

	
	
	
	
	BC-01.03.02.00PI0103
	填料摊铺横坡

	
	
	
	
	BC-01.03.02.00PI0104
	摊铺机械与面板距离

	
	
	
	
	BC-01.03.02.00PI0105
	压实机械与面板距离

	BC-01.03.01.00
	台帽
	BC-01.03.02.00PI01
	桥台施工
	
	

	BC-01.08.04.00
	钢锚梁
	BC-01.08.04.00PI01
	钢锚梁制作、加工
	BC-01.08.04.00PI0101
	钢锚梁节段组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0102
	钢锚梁预拼装主要尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0103
	钢锚梁零件尺寸偏差

	
	
	BC-01.08.04.00PI02
	钢锚梁安装
	BC-01.08.04.00PI0201
	牛腿顶面高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0202
	牛腿顶面相对高差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0203
	预埋钢板中心线相对偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0204
	各平面位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.04.00PI0205
	锚固点高程偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI12
	安装-悬臂安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI13
	安装-提升安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI14
	安装-顶推施工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI15
	安装-整孔与大节段安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI16
	安装-转体施工
	
	

	BC-01.08.05.00
	钢锚箱
	BC-01.08.05.00PI01
	钢锚箱制作、加工
	BC-01.08.05.00PI0101
	钢锚箱节段组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.05.00PI0102
	钢锚箱预拼装主要尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.05.00PI0103
	钢锚箱零件尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI12
	安装-悬臂安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI13
	安装-提升安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI14
	安装-顶推施工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI15
	安装-整孔与大节段安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI16
	安装-转体施工
	
	

	BC-01.08.03.01
	混凝土横梁
	BC-01.06.01.05PI01
	整跨现浇-支架现浇
	
	

	BC-01.08.03.02
	钢横梁
	BC-01.06.01.07PI01
	制造-下料与加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI02
	制造-矫正
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI03
	制造-弯曲
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI04
	制造-机械加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI05
	制造-零件尺寸
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI06
	制造-制孔
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI07
	组装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI08
	焊接、焊接检验及矫正
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI09
	试拼装及预拼装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI13
	安装-提升安装
	
	

	BC-01.08.02.01
	混凝土塔柱
	BC-01.08.02.01PI01
	混凝土塔柱浇筑
	BC-01.08.02.01PI0101
	混凝土倾落高度

	
	
	
	
	BC-01.08.02.01PI0102
	养护时间

	
	
	
	
	BC-01.08.02.01PI0103
	塔座与承台的浇筑间歇时间

	
	
	
	
	BC-01.08.02.01PI0104
	塔柱与塔座的浇筑间歇时间

	
	
	
	
	BC-01.08.02.01PI0105
	横梁分次浇筑的间歇时间

	
	
	
	
	BC-01.08.02.01PI0106
	塔柱与横梁的浇筑间隔时间

	BC-01.08.02.02
	钢塔柱
	BC-01.08.02.02PI01
	钢塔柱节段制作
	BC-01.08.02.02PI0101
	钢塔零件尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.02.02PI0102
	钢塔构件矫正偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.02.02PI0103
	钢塔节段组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.02.02PI0104
	钢塔节段预拼装尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	BC-01.08.02.03
	钢混组合塔柱
	BC-01.08.02.02PI01
	钢塔柱节段制作
	
	

	
	
	BC-01.08.02.01PI01
	混凝土塔柱浇筑
	
	

	BC-01.06.01.01
	实心板梁
	BC-01.06.01.04PI01
	装配式梁、板预制安装
	
	

	BC-01.06.01.02
	空心板梁
	BC-01.06.01.04PI01
	装配式梁、板预制安装
	
	

	BC-01.06.01.03
	工字型梁
	BC-01.06.01.04PI01
	装配式梁、板预制安装
	
	

	BC-01.06.01.04
	混凝土T梁
	BC-01.06.01.04PI01
	装配式梁、板预制安装
	BC-01.06.01.04PI0101
	构件移运时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0102
	先安装构件接头混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0103
	预制台座平整度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0104
	底模挠度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0105
	构件移运时浆体强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0106
	存放台座高程

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0107
	构件存放时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0108
	架桥机安装时抗倾覆安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0109
	同跨梁板龄期差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0110
	预应力孔道中心轴线偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.04PI0111
	湿接头混凝土养护时间

	BC-01.06.01.13
	混凝土双T梁
	BC-01.06.01.04PI01
	装配式梁、板预制安装
	
	

	BC-01.06.01.05
	混凝土小箱梁
	BC-01.06.01.05PI01
	整跨现浇-支架现浇
	BC-01.06.01.05PI0101
	模板吊环拉应力

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0102
	模板最大变形值

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0103
	支架受弯构件最大弹性挠度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0104
	钢模板变形

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0105
	钢棱变形

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0106
	柱箍变形

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0107
	模板抗倾覆稳定性系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0108
	支架抗倾覆稳定性系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0109
	模板滑升速度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0110
	模板制作偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0111
	模板安装偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0112
	预压荷载系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0113
	侧模拆除时混凝土强度

	
	
	BC-01.06.01.05PI02
	整跨现浇-移动模架逐孔现浇
	BC-01.06.01.05PI0201
	纵向分段接缝位置

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0202
	非承重模板拆模时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0203
	承重模板拆模时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0204
	过孔时抗倾覆稳定系数

	
	
	BC-01.06.01.05PI03
	整跨预制-箱梁整孔预制
	BC-01.06.01.05PI0301
	拆模时混凝土表层温度与环境温度差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0302
	模板全长偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0303
	模板高度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0304
	模板宽度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0305
	板面平整度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0306
	垂直度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0307
	顶板及腹板模板中心线偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0308
	底模板中心线偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0309
	横隔板中心位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0310
	顶板内外边缘位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0311
	断面尺寸

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0312
	横隔板厚度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0313
	垫板中心偏位

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0314
	分层浇筑厚度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0315
	蒸养升温速度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0316
	蒸养降温速度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0317
	自然养护时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0318
	初张时混凝土抗压强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0319
	初张时混凝土弹性模量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0320
	终张时混凝土抗压强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0321
	终张时混凝土弹性模量

	
	
	BC-01.06.01.05PI04
	整跨预制-箱梁整孔安装、移运
	BC-01.06.01.05PI0401
	滑移时四支点相对高差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0402
	滑移时滑道间高差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0403
	运梁路面坡度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0404
	运梁车运行速度

	
	
	BC-01.06.01.05PI05
	节段现浇-过程检验项
	BC-01.06.01.05PI0501
	挂篮最大变形

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0502
	挂篮抗倾覆稳定系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0503
	挂篮锚固系统安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0504
	挂篮限位系统安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0505
	墩顶梁段首次浇筑高度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0506
	墩顶梁段龄期差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0507
	两端悬臂荷载偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0508
	立模高程误差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0509
	立模轴线偏位

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0510
	孔道压浆压力

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0511
	合龙段养护时间

	
	
	BC-01.06.01.05PI06
	节段预制-预制
	BC-01.06.01.05PI0601
	预制台座沉降量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0602
	模板安装偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0603
	节段养护时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0604
	节段存放时间

	
	
	BC-01.06.01.05PI07
	节段预制-安装
	BC-01.06.01.05PI0701
	墩顶梁段首次浇筑高度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0702
	墩顶梁段龄期差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0703
	起吊设备安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0704
	墩顶节段平面位置放样精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0705
	墩顶节段高程放样精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0706
	接缝处孔道错台

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0707
	胶黏剂涂抹厚度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0708
	胶接缝挤压应力

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0709
	胶接缝挤压时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.05PI0710
	张拉时湿接缝混凝土强度

	BC-01.06.01.06
	混凝土箱梁
	BC-01.06.01.05PI01
	整跨现浇-支架现浇
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI02
	整跨现浇-移动模架逐孔现浇
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI03
	整跨预制-箱梁整孔预制
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI04
	整跨预制-箱梁整孔安装、移运
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI05
	节段现浇-过程检验项
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI06
	节段预制-预制
	
	

	
	
	BC-01.06.01.05PI07
	节段预制-安装
	
	

	BC-01.06.01.07
	钢箱梁
	BC-01.06.01.07PI01
	制造-下料与加工
	BC-01.06.01.07PI0101
	表面粗糙度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0102
	崩坑

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0103
	塌角-圆角半径

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0104
	切割面垂直度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0105
	尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0106
	切割面硬度

	
	
	BC-01.06.01.07PI02
	制造-矫正
	BC-01.06.01.07PI0201
	冷矫环境温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0202
	热矫工艺

	
	
	BC-01.06.01.07PI03
	制造-弯曲
	BC-01.06.01.07PI0301
	冷作弯曲环境温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0302
	零件热煨温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0303
	零件矫正偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI04
	制造-机械加工
	BC-01.06.01.07PI0401
	表面粗糙度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0402
	加工深度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0403
	垂直度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0404
	加工精度偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI05
	制造-零件尺寸
	BC-01.06.01.07PI0501
	钢箱梁零件尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI06
	制造-制孔
	BC-01.06.01.07PI0601
	表面粗糙度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0602
	圆度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0603
	孔径偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0604
	孔距偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI07
	组装
	BC-01.06.01.07PI0701
	接料长度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0702
	接料宽度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0703
	间距

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0704
	焊缝错开最小距离

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0705
	组装前清除范围

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0706
	定位冲钉数量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0707
	板单元组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0708
	节段组装尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI08
	焊接、焊接检验及矫正
	BC-01.06.01.07PI0801
	环境湿度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0802
	环境温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0803
	焊接与构件组装时间间隔

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0804
	预热范围

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0805
	焊缝位置

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0806
	焊缝长度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0807
	焊缝间距

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0808
	焊脚尺寸

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0809
	接头数量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0810
	焊缝外观质量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0811
	咬边深度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0812
	冷矫环境温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0813
	板单元矫正偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI09
	试拼装及预拼装
	BC-01.06.01.07PI0901
	最低冲钉比例

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0902
	最低螺栓比例

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0903
	试拼装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0904
	预拼装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0905
	密贴程度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI0906
	温差变化

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	BC-01.06.01.07PI1001
	倒弧半径

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1002
	可溶性氯化物含量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1003
	底漆涂装时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1004
	环境温度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1005
	环境湿度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1006
	涂装总时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1007
	对接焊缝现场涂装范围

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1008
	涂装重叠长度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1009
	补涂范围

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1010
	抗滑移系数

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	BC-01.06.01.07PI1101
	位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1102
	冲钉及螺栓总数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1103
	冲钉直径

	
	
	BC-01.06.01.07PI12
	安装-悬臂安装
	BC-01.06.01.07PI1201
	抗倾覆安全系数

	
	
	BC-01.06.01.07PI13
	安装-提升安装
	BC-01.06.01.07PI1301
	液压油缸的额定荷载

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1302
	钢绞线设计拉力值

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1303
	试提升高度

	
	
	BC-01.06.01.07PI14
	安装-顶推施工
	BC-01.06.01.07PI1401
	台座沉降变形

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1402
	台座轴线偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1403
	滑移装置顶面高程差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1404
	导梁长度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1405
	导梁刚度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1406
	导梁中线偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1407
	导梁底面高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1408
	顶推滑道宽度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1409
	相邻墩滑道顶面高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1410
	同墩滑道顶面高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1411
	各墩间竖向顶升同步精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1412
	各墩间水平顶推同步精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1413
	同墩竖向顶升同步精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1414
	同墩水平顶推同步精度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1415
	落梁反力偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI15
	安装-整孔与大节段安装
	BC-01.06.01.07PI1501
	抗倾覆稳定系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1502
	移动加速度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1503
	落梁时梁底高度

	
	
	BC-01.06.01.07PI16
	安装-转体施工
	BC-01.06.01.07PI1601
	动力设备最大工作负荷

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1602
	锚固系统抗拔安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1603
	锚固系统抗滑安全系数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1604
	牵引力

	
	
	
	
	BC-01.06.01.07PI1605
	平转角速度、竖转角速度

	BC-01.06.01.08
	钢桁梁
	BC-01.06.01.08PI01
	钢桁梁节段制作
	BC-01.06.01.08PI0101
	零件尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.08PI0102
	杆件组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.08PI0103
	构件矫正偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.08PI0104
	预拼装尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.07PI10
	涂装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI11
	安装-支架安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI12
	安装-悬臂安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI13
	安装-提升安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI14
	安装-顶推施工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI15
	安装-整孔与大节段安装
	
	

	
	
	BC-01.06.01.07PI16
	安装-转体施工
	
	

	BC-01.06.01.14
	钢板桁组合梁
	BC-01.06.01.08PI01
	钢桁梁节段制作
	
	

	BC-01.06.01.15
	钢箱桁组合梁
	BC-01.06.01.08PI01
	钢桁梁节段制作
	
	

	BC-01.06.01.09
	工字组合梁
	BC-01.06.01.09PI01
	钢梁节段加工
	BC-01.06.01.09PI0101
	钢板梁零件尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0102
	钢板梁杆件组装尺寸偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0103
	钢板梁试拼装主要尺寸偏差

	
	
	BC-01.06.01.09PI02
	钢梁节段连接
	BC-01.06.01.09PI0201
	定位冲钉和螺栓总数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0202
	冲钉直径

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0203
	精制螺栓直径

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0204
	粗制螺栓直径

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0205
	节段间错台

	
	
	BC-01.06.01.09PI03
	混凝土桥面板预制
	BC-01.06.01.09PI0301
	预制台座平整度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0302
	拆模时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0303
	凿毛深度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0304
	叠放层数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0305
	存放时间

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0306
	预应力管道错位

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0307
	混凝土养护时间

	
	
	BC-01.06.01.09PI04
	混凝土桥面板安装
	BC-01.06.01.09PI0401
	湿接缝混凝土顶面高程

	
	
	
	
	BC-01.06.01.09PI0402
	湿接缝混凝土养护时间

	BC-01.06.01.10
	钢箱组合梁
	BC-01.06.01.09PI01
	钢梁节段加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI02
	钢梁节段连接
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI03
	混凝土桥面板预制
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI04
	混凝土桥面板安装
	
	

	BC-01.06.01.11
	钢桁架组合梁
	BC-01.06.01.09PI01
	钢梁节段加工
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI02
	钢梁节段连接
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI03
	混凝土桥面板预制
	
	

	
	
	BC-01.06.01.09PI04
	混凝土桥面板安装
	
	

	BC-01.06.01.12
	波形钢腹板组合梁
	BC-01.06.01.12PI01
	现浇波形钢腹板-制造
	BC-01.06.01.12PI0101
	高度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0102
	节段长度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0103
	翼缘板平整度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0104
	波高偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0105
	波长偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0106
	平面挠曲量

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0107
	螺栓孔孔径偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0108
	孔壁垂直度偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0109
	螺栓孔孔距偏差

	
	
	BC-01.06.01.12PI02
	现浇波形钢腹板-运输、安装
	BC-01.06.01.12PI0201
	节段叠放层数

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0202
	接缝错口偏差

	
	
	BC-01.06.01.12PI03
	预制波形钢腹板-预制
	BC-01.06.01.12PI0301
	波形钢腹板定位偏差

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0302
	脱模时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0303
	脱模时混凝土弹模

	
	
	
	
	BC-01.06.01.12PI0304
	起吊时混凝土强度

	
	
	BC-01.06.01.12PI04
	预制波形钢腹板-节段安装
	
	

	BC-01.07.01.01
	板拱
	BC-01.07.01.02PI01
	拱架上现浇混凝土拱圈
	
	

	
	
	BC-01.07.01.02PI03
	无支架和少支架预制安装
	
	

	BC-01.07.01.02
	肋拱
	BC-01.07.01.02PI01
	拱架上现浇混凝土拱圈
	BC-01.07.01.02PI0101
	间隔槽宽度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0102
	间隔槽浇筑时拱圈混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0103
	安装盖板时拱圈混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0104
	拱架弹性挠度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0105
	拱架抗倾覆稳定系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0106
	拱架顶部高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0107
	拱架纵轴平面位置偏差

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0108
	拱架拆卸时混凝土强度

	
	
	BC-01.07.01.02PI02
	转体施工
	BC-01.07.01.02PI0201
	扣索索力偏差

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0202
	扣索安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0203
	千斤顶转动角速度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0204
	拱圈悬臂端线速度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0205
	合龙口高程偏差

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0206
	合龙口轴线偏差

	
	
	BC-01.07.01.02PI03
	无支架和少支架预制安装
	BC-01.07.01.02PI0301
	吊装时混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0302
	缆索吊主缆安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0303
	抗风钢丝绳安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0304
	起吊绳安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0305
	牵引绳安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0306
	扣索安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0307
	地锚抗拔安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0308
	地锚抗滑安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0309
	地锚抗倾覆稳定系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0310
	扣塔塔顶最大偏位

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0311
	每次松索节段接头高程变化量

	
	
	BC-01.07.01.02PI04
	悬臂浇筑
	BC-01.07.01.02PI0401
	锚碇抗拔安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0402
	锚碇抗滑安全系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0403
	拱肋压屈稳定系数

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0404
	拱圈各节段重量偏差

	
	
	
	
	BC-01.07.01.02PI0405
	扣索或锚索拆除时合龙段强度

	BC-01.09.01.00
	主缆
	BC-01.09.01.00PI01
	索股架设
	BC-01.09.01.00PI0101
	索股滚筒间距

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0102
	调索时索股纵向温差

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0103
	调索时横截面索股温差

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0104
	上下游基准索股高差

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0105
	索股边跨跨中高程误差

	
	
	BC-01.09.01.00PI02
	主缆缠丝、紧缆
	BC-01.09.01.00PI0201
	索股张力误差

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0202
	不锈钢带间距

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0203
	紧缆挤压点间距

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0204
	紧缆空隙率误差

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0205
	紧缆不圆率

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0206
	紧缆机压蹄两侧钢带扣间距

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0207
	缠丝始端嵌入索夹长度

	
	
	
	
	BC-01.09.01.00PI0208
	节间缠丝并焊间距

	BC-01.09.03.00
	索夹
	BC-01.09.03.00PI01
	索夹安装
	BC-01.09.03.00PI0101
	索夹位置纵向误差

	BC-01.09.04.01
	散索鞍
	BC-01.09.04.01PI01
	索鞍安装
	BC-01.09.04.01PI0101
	索鞍试吊起吊高度

	
	
	
	
	BC-01.09.04.01PI0102
	索鞍试吊持荷时间

	BC-01.09.04.02
	主索鞍
	BC-01.09.04.02PI01
	索鞍安装
	BC-01.09.04.02PI0101
	索鞍预埋钢管管口高程误差

	
	
	
	
	BC-01.09.04.02PI0102
	索鞍预埋钢管管口坐标误差

	BC-01.08.01.00
	斜拉索
	BC-01.08.01.00PI01
	平行钢丝索-斜拉索张拉
	BC-01.08.01.00PI0101
	超张拉检验冷铸锚板内缩值

	
	
	
	
	BC-01.08.01.00PI0102
	辅助设施荷载试验超张系数

	
	
	
	
	BC-01.08.01.00PI0103
	索力偏差

	
	
	BC-01.08.01.00PI02
	平行钢绞线索-斜拉索张拉
	BC-01.08.01.00PI0201
	单根张拉后各钢绞线索力偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.01.00PI0202
	整体张拉后各钢绞线索力偏差

	
	
	
	
	BC-01.08.01.00PI0203
	索力偏差

	BC-01.10.03.00
	人行道板
	BC-01.06.01.07PI08
	焊接、焊接检验及矫正
	
	

	BC-01.10.07.00
	伸缩装置
	BC-01.10.07.00PI01
	混凝土养护
	BC-01.10.07.00PI0101
	混凝土养护时间

	
	
	BC-01.10.07.00PI02
	梳齿板式伸缩装置
	BC-01.10.07.00PI0201
	梳齿的横向间隙

	
	
	
	
	BC-01.10.07.00PI0202
	齿板的间隙

	BC-01.10.10.00
	护栏
	BC-01.10.10.00PI01
	护栏现浇施工
	BC-01.10.10.00PI0101
	断缝或假缝间距

	
	
	
	
	BC-01.10.10.00PI0102
	混凝土浇筑分层厚度

	BC-01.10.00.00
	桥面系和附属工程构件
	BC-01.10.00.00PI01
	混凝土桥面板防水层施工
	BC-01.10.00.00PI0101
	防水涂层

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0102
	防水层黏结强度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0103
	混凝土黏结面含水率

	
	
	BC-01.10.00.00PI02
	水泥混凝土桥面铺装
	BC-01.10.00.00PI0201
	混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0202
	厚度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0203
	平整度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0204
	横坡

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0205
	抗滑构造深度

	
	
	BC-01.10.00.00PI03
	沥青混凝土桥面铺装
	BC-01.10.00.00PI0301
	压实度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0302
	厚度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0303
	平整度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0304
	渗水系数

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0305
	横坡

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0306
	抗滑构造深度

	
	
	BC-01.10.00.00PI04
	复合桥面水泥混凝土铺装
	BC-01.10.00.00PI0401
	混凝土强度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0402
	厚度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0403
	平整度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0404
	横坡

	
	
	BC-01.10.00.00PI05
	钢桥面板防水黏结层
	BC-01.10.00.00PI0501
	钢桥面板清洁度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0502
	粗糙度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0503
	防水黏结层厚度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0504
	防水黏结层用量

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0505
	黏结层与钢桥底板漆间结合力

	
	
	BC-01.10.00.00PI06
	钢桥面板上摊铺式沥青混凝土铺装
	BC-01.10.00.00PI0601
	压实度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0602
	厚度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0603
	平整度

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0604
	横坡

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0605
	渗水系数

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0606
	摩擦系数

	
	
	
	
	BC-01.10.00.00PI0607
	抗滑构造深度




[bookmark: _Toc429396388][bookmark: _Toc30782][bookmark: _Toc25596][bookmark: _Toc24195]本办法用词用语说明

[bookmark: _Toc29047]1 本办法执行严格程度的用词，采用下列写法：
1）表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

[bookmark: _Toc20748]2  引用标准的用语采用下列写法： 
 1）在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准（规范、规程）的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。
2）在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准、行业标准、地方标准或企业内部标准时，应表述为“应符合 《xxxxxx》(xxx）的有关规定”。  
3）当引用本标准中的其他规定时，应表述为“应符合本标准（规范、规程、导则）第×章的有关规定”“应符合本标准（规范、规程、导则）第 x. x节的有关规定”、 “应符合本标准（规范、规程、导则）第 x. x. x条的有关规定”或“应按本标准（规范、规程、导则）第 x. x. x条的有关规定执行”。
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